


CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS 

J ABRA GN1215

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

Ajuste deslizante de 8 posiciones Guía de usuario no necesaria. Simplemente deslice el interruptor hasta que su interlocutor le oiga

Conector estÆndar (RJ9) Se conecta con todos los telØfonos Avaya-x One usando un conector modular estÆndar  

Conexión a  QD del microcasco a travØs del  
cable liso de 80 cms 

Garantizado el funcionamiento con los microcascos Jabra mÆs populares con Quick Disconnect

TIPO DE MICROCASCO CONFIGURACIÓN DEL MICRÓFONO

Gama Jabra GN2000 NB 5

Gama Jabra GN2000 IP 3

Gama Jabra GN2100 NC 6

Gama Jabra GN2100 ST 5

Jabra GN1900 8

La con�guración puede variar +/- 1

Los nuevos telØfonos Avaya X-One , actualmente los 96xx, 16xx 
y 17xx, se estÆn implementando en todas las plataformas de Avaya.
Los telØfonos disponen de puerto para microcasco con características
elØctricas œnicas que no son compatibles con algunos de los micro- 
cascos GN Netcom que estÆn actualmente en el  mercado. 
Este problema de compatibilidad se soluciona utilizando el cable 
Jabra GN1215. Los microcascos inalÆmbricos GN Netcom como el  
Jabra GN9125 y la gama Jabra GN9300e,  y ampli�cadores como el
Jabra GN8000 y el Jabra GN8210, con plenamente compatibles con 

estos telØfonos en la con�guración �A� de compatibilidad. El Jabra GN1215 
compensa las diferencias de las características elØctricas de algunos de los 
micrófonos de nuestras gamas de microcascos con cable. El Jabra GN1215 
soluciona esto y funciona con todos nuestros microcascos. Tiene una con- 
�guración para cada diferente microcasco. El cable sólo funciona con los 
telØfonos arriba indicados y no es una solución �universal� como el Jabra
GN1200. El cable Jabra GN1215 ha sido testado con los siguientes microcas-
cos con cable GN Netcom con las co�guraciones detalladas a continuación.


